
コンセントにさすだけで直ぐに
ご利用になれます！

高齢者見守りシステム

設置工事
不要

固定電話回線

不要
インターネット

不要

温湿度 ・ 熱中症 ・ 乾燥 未起床 ・ 動き 呼出 ・ 通話 ・ 声がけ

温度
センサー

湿度
センサー

人感
センサー

照度
センサー

ご利用者様

ご家族様

通話

異常
通知

クラウド
サーバー

生活リズムが
わかる！

【メール受信例】
・熱中症危険
・温度・湿度アラート
・未起床
・呼出
・外出/帰宅 など

【文字読み上げ機能】
・一斉に通知ができる
・複数利用者に情報発信

【通話機能】
・発信先1ヶ所
・着信先最大3ヶ所
（着信限定より詐欺電話
防止対策になります）

スマートケアリンク

商標登録第５９５７０５１号

通話機能

遠くにいても見守りができます。



主な仕様
スマートケアリンク

オプション
幅広い総合的な見守りも可能に！（無線式）

開発製造 お問い合わせ

産電工業株式会社
〒984-0030
宮城県仙台市若林区荒井東2-13-1
TEL 022-352-3095

※仕様は予告なく変更になる場合があります

主な仕様概要

製品型番 ＭＬ－Ｓ２３

寸法 W１０８×Ｈ４５×Ｄ８０（ｍｍ）

重量 １６６ｇ

搭載センサー 温度・湿度・照度・人感

測定精度

温度：－１０～６０℃、精度：±２℃
湿度：０～１００％、精度±１０％
照度：０～２，０００Ｌｕｘ
人感：検出距離：半径５ｍ

 検出範囲：水平 ９４度、垂直 ８２度

通信方式 ４Ｇ/ＬＴＥ

消費電力 通信時 ３.５W、非通信時 ２.５W

アンテナ 外部１本、内部１本

電波状況表示 背面ＬＥＤ×１ヶ（緑ランプ点灯、点滅で確認）

外出/帰宅ボタン １ヶ

呼出ボタン １ヶ ※通話ボタン兼用

マイク １ヶ（前面）

スピーカー １ヶ（前面）

USBポート Ａタイプ １ヶ、Ｂタイプ １ヶ

外部接点 入力/出力 １ヶ

文字情報読み上げ テキスト文送信で音声変換（人感センサー連動）

通話機能 発信番号１ヶ所、着信番号 ３ヶ所（最大） 設定可能

カラー ホワイト

附属品 ＡＣアダプタ、外部アンテナ

ドア開閉感知 トイレ感知 呼出ボタン
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